


ADCA

Respeto a los rígidos estándares de producción según normas nacionales y internacionales.

• Sistema de Gestión de Calidad conforme       	
   RDC 665:2022.
• Técnicas exigentes y precisas de 
   inspecciones y búsqueda constante
   de Innovación.

Calidad Monitoreada							             Monitored Quality

• Desde el año 1.987 en el mercado de la Neurocirugía.
• Pionera en Brasil en la producción de Clips para Aneurisma.
• Empresa certificada en Buenas Prácticas de Fabricación                                                                                        	
   por ANVISA.

The Company

• Since 1987 in the Neurosurgery Market.
• A Piooner in Brazil and Latin American in the 
   production of Aneurysm Clips.
• Company certified in Good Manufacturing Practices 
   by ANVISA (Brazilian National Agency for Sanitary 
   Surveillance).

Produciendo con Calidad y Seguridad                  Producing with Quality and Safety

Respect to the strict production patterns and according to national and international standards

• Quality Management System according to 	
   RDC 665:2022 by ANVISA
• Demanding and accurate technical inspections          
   and constant search for �/�v�v�}�À���Ÿ�}�v

• ISO 9713: 2022    • ISO 13.485: 2016   • ISO 5832-3: 2022



Referencia long. de la punta Apertura Máxima

• Garan� a de Esterilidad por 5 años.
• Control de Validez y de Trazabilidad por pieza.
• IMPORTANTE: Los clips reti rados de su embalaje, aunque no
   manejados, deberán ser devueltos al fabricante o 
   distribuidor para segregación, una vez que el producto 
   es de USO ÚNICO – Conforme Resolución Especial ANVISA 
   2605:2006.

Developed to increase the pressure in case of giant 
aneurysms.

Generally works connected to ADCA clips over 20 mm, 
assuring closing force in safe level.

Acts as a complement to the implant, having same 
properti es and qualiti es of the clips ADCA:

• Titanium alloy ISO 5832-3: 2022
• Biocompati bility
• Maximum safety in the MRI
• Best imaging study

Desrrollado para reforzar la presión en casos de 
aneurismas gigantes.

Permite ser acoplado a clips ADCA arriba de 20 mm, 
garanti zando fuerza de cierre en nivel seguro.

Actúa como um complemento del implante, teniendo las 
mismas propiedades y calidad de los clips ADCA:

• Liga de Titanio ISO 5832-3:2022
• Biocompati bilidad
• Máxima seguridad en RMN
• Mejor estudio de imagen

• Los clips en Titanio ADCA garanti zan:
- Biocompati bilidad
- Mayor Seguridad en RMN – Resonancia Magnéti ca Nuclear 
- Mejor estudio de imagen

• Nuestra gran variedad de modelos fue desarrollada para 
   atender las más diversas necesidades, de acuerdo con la 
   localización y el posicionamiento del aneurisma.

TITANIO                                                                                                              Titanium

Producto Estéril de Uso Único                                            Sterile Device and Single Use   

• ADCA´s Titanium clips off er:
- More Biocompati bility
- More Safety in MRI – Magneti c Resonance Image
- Best imaging study

• Our wide range of models was developed to meet the most  
   diverse needs, according to the locati on and positi oning 
   of the aneurysm.

CLIP SOBREFUERZA ADCA                                 Booster Clip Adca (PERMANENT)

• Sterility guaranteed for 5 years.
• Validity Control and Traceability per piece
• IMPORTANT: Clips removed from its packaging, even if not 
handled, shall be returned to the manufacturer or distributor 
for segregati on, taking into considerati on that the product is for 
SINGLE USE ONLY  – According to the resoluti on 2605:2006 of 
ANVISA.

Clip Sobrefuerza 
Booster Clip

MXT128 3 mm 3,6 - 4,2 mm

Code            Blade Length             Maximum opening



LOS NUEVOS EMBALAJES PARA CLIPS                               New Packages for Clips

Embalajes primarios
• Desarrollados para elevar los niveles de seguridad de 
   nuestros implantes. 
• Mejor visualización del clip.
• Practicidad en la apertura del embalaje.

Embalajes secundarios
          
• Acompaña Instrucción de Uso y  Etiquetas de trazabilidad.
• Mayor protección contra golpes mecánicos y térmicos en el 
transporte y almacenamiento.
• Mejor identificación y la visualización del producto.

Secondary packaging

• Follow Instructions of Use and extra labels for the traceability 
of the implant.
• Increased protection against mechanical and thermal shocks in 
the transport and storage.
• Better identification and viewing of the product.

VALIDEZ de 
5 AÑOS!

Primary packaging	

• Designed to enhance the safety levels of our implants.
• Best viewing of the clip.
• Practicality in opening the package.



Referencia long. de la punta Apertura MáximaReferencia long. de la punta Apertura Máxima

MXT33 5 mm 3,9 - 4,6 mm

MXT16 7 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT23 3 mm 2,6 - 3,0 mm   

MXT15 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT19 3 mm 2,7 - 3,2 mm   

MXT31 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT11 6 mm 3,1 - 3,6 mm

MXT14 7  mm 3,2 - 3,8 mm

MXT18 3 mm 2,7 - 3,2 mm

MXT09 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT13 7 mm 3,3 - 3,9 mm

MXT05 3 mm 2,7 - 3,2 mm

MXT06 4 mm 2,8 - 3,3 mm

MXT08 5 mm 3,1 - 3,6 mm

MXT10 6 mm 3,2 - 3,8 mm

MXT12 7 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT21 4 mm 2,8 - 3,3 mm 

MXT04 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT02 3 mm 2,7 - 3,2 mm 

MXT07 4 mm 2,8 - 3,3 mm

MXT03 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT00 3 mm 2,6 - 3,0 mm

MXT01 5 mm 3,1 - 3,6 mm

MINI PERMANENTE                       Permanent Mini Clips

Recto punta fi na
Straight slim ti p

Code            Blade Length             Maximum opening

Medio curvo punta fi na 
Slightly curved slim ti p

Curvo punta fi na 
Curved slim ti p

Recto  
Straight

Medio curvo 
Slightly curved

Curvo    
Curved

Bayoneta 
Bayonet

Modelo 45° 
45º angled

MXT17 7 mm 4,0 - 4,7 mm

Tipo Codo  
Bent shape

Code            Blade Length             Maximum opening



MXT73  3 mm 3,8 - 4,5 mm

MXT26 5 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT36 7 mm 4,5 - 5,3 mm

MXT75 8 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT46 9 mm 4,9 - 5,8 mm

MXT76 10 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT56 11 mm 5,4 - 6,3 mm

MXT77 12 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT25 5 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT35 7 mm 5,0 - 5,9 mm

MXT45 9 mm 5,4 - 6,3 mm

MXT83 10 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT55 11 mm 5,8 - 6,8 mm

MXT68 3 mm 3,7 - 4,4 mm

MXT24 5 mm 4,2 - 4,9 mm

MXT34 7 mm 4,8 - 5,6 mm

MXT44 9 mm 5,0 - 5,9 mm

MXT69 10 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT54 11 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT71 12 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT64 13 mm 5,8 - 6,8 mm

MXT74 15 mm 6,1 - 7,2 mm

MXT63 3 mm 3,8 - 4,5 mm

MXT22 5 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT32 7 mm 4,8 - 5,7 mm

MXT65 8 mm 5,0 - 5,9 mm

MXT42 9 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT66 10 mm 5,4 - 6,3 mm

MXT52 11 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT67 12 mm 5,8 - 6,8 mm

MXT62 13 mm 6,0 - 7,0 mm

MXT72 15 mm 6,8 - 8,0 mm

MXT41 3 mm 3,8 - 4,5 mm

MXT20 5 mm 4,9 - 5,8 mm 

MXT30 7 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT43 8 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT40 9 mm 5,8 - 6,8 mm

MXT51 10 mm 6,0 - 7,0 mm

MXT50 11 mm 6,4 - 7,5 mm

MXT53 12 mm 6,6 - 7,8 mm

MXT60 13 mm 6,8 - 8,0 mm

MXT70 15 mm 8,1 - 9,5 mm

MXT80 20 mm 8,9 - 10,5 mm

MXT84 23 mm 9,4 - 11,0 mm

MXT85 25 mm 9,8 - 11,5 mm

STANDARD PERMANENTE         Permanent Standard Clips

Recto 
Straight

Medio curvo   
Slightly curved

Curvo   
Curved

Tipo Codo  
Sideward bent

Modelo 45° 
45º angled

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening



MXT28 5 mm 6,0 - 7,0 mm

MXT38 7 mm 6,4 - 7,5 mm

MXT78 8 mm 6,6 - 7,8 mm

MXT48 9 mm 7,0 - 8,2 mm

MXT79 10 mm 7,2 - 8,5 mm

MXT58 11 mm 7,5 - 8,8 mm

MXT27 5 mm 4,0 - 4,7 mm

MXT37 7 mm 4,2 - 4,9 mm

MXT47 9 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT57 11 mm 4,9 - 5,8 mm

Angulado
Angled

Bayoneta  
Bayonet

Modelo 90° 
90º angled

Tabla de Fuerza de Cierre   

Clips PERMANENTES – Color verde

Clips TEMPORALES – Color amarillo

Clips SOBREFUERZA – Color púrpura

ATENCIÓN: Los clips son identi fi cados en colores para 
evitar el uso inadecuado.

PERMANENT Clips – Green Colour

TEMPORARY Clips – Yellow Colour

BOOSTER Clips – Purple Colour

WARNING: The clips are identi fi ed by color to avoid misuse.

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening

MXT29 5 mm 3,8 - 4,5 mm

MXT39 7 mm 3,9 - 4,6 mm

MXT81 8 mm 4,1 - 4,8 mm

MXT49 9 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT82 10 mm 4,3 - 5,1 mm

MXT59 11 mm 4,4 - 5,2 mm

Closing Force Table

TIPO
Type

Pressão (g/f)
Pressure

100 a 116Mini Temporal
Temporary Mini Clips

160 a 184

Comprimento
da ponta (mm)

Tip length

3 a 5

7 a 9 104 a 120

3 a 4

5 a 7 173 a 193
Mini Permanente
Permanent Mini Clips

123 a 1415 a 9

10 a 20 130 a 150
Standard Temporal 
Temporary Standard

222 a 2583 a 5

7 a 11 234 a 270
Standard Permanente 
Permanent Standard

12 a 15 240 a 280

20 222 a 258

23 a 25 195 a 225

222 a 2583 a 7
Fenestrado Permanente 
Permanent fenestrated Clips 234 a 2708 a 12

222 a 25814 a 18

Sobrefuerza 
Booster

200 a 2303



MXT98 3 mm 4,8 - 5,7 mm

MXT124 5 mm 4,9 - 5,8 mm

MXT125 7 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT99 8 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT126 10 mm 5,2 - 6,1 mm

MXT127 12 mm 5,2 - 6,1 mm

MXT95 3 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT116 5 mm 6,0 - 7,0 mm

MXT117 7 mm 6,4 - 7,5 mm

MXT96 8 mm 6,6 - 7,8 mm

MXT118 10 mm 7,1 - 8,3 mm

MXT119 12 mm 7,2 - 8,5 mm

MXT92 3 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT106 6 mm 6,4 - 7,5 mm

MXT93 8 mm 6,8 - 8,0 mm

MXT107 9 mm 7,2 - 8,5 mm

MXT94 10 mm 7,5 - 8,8 mm

MXT108 12 mm 7,9 - 9,3 mm

MXT120 5 mm 3,2 - 3,8 mm

MXT121 7 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT91 8 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT122 10 mm 3,5 - 4,1 mm

MXT123 12 mm 3,5 - 4,1 mm

MXT112 5 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT113 7 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT89 8 mm 4,9 - 5,8 mm

MXT114 10 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT115 12 mm 5,5 - 6,5 mm

MXT86 3 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT100 6 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT87 8 mm 4,4 - 5,2 mm

MXT101 9 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT88 10 mm 4,9 - 5,8 mm

MXT102 12 mm 5,1 - 6,0 mm

Modelo 45°
45º angled

FENESTRADO PERMANENTE                 Fenestrated Clips

Recto 
Straight

Modelo 45°
45º angled

Modelo 90°
90º angled Modelo 90°

90º angled

Anillo  3.5 mm  
Diameter of fenestrati on 3,5mm

Recto 
Straight

Anillo  5 mm  
Diameter of fenestrati on 5mm

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening



MXT161 5 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT162 8 mm 4,7 - 5,5 mm

MXT163 10 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT159 5 mm 4,2 - 4,9 mm

MXT142 7 mm 4,8 - 5,6 mm

MXT145 9 mm 5,0 - 5,9 mm

MXT160 10 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT148 15 mm 6,1 - 7,2 mm

MXT151 20 mm 8,5 - 10,0 mm

MXT156 5 mm 4,3 - 5,0 mm

MXT141 7 mm 4,8 - 5,7 mm

MXT157 8 mm 5,0 - 5,9 mm

MXT144 9 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT158 10 mm 5,4 - 6,3 mm

MXT147 15 mm 6,8 - 8,0 mm

MXT150 20 mm 8,7 - 10,2 mm

MXT152 5 mm 4,9 - 5,8 mm

MXT140 7 mm 5,1 - 6,0 mm

MXT153 8 mm 5,3 - 6,2 mm

MXT143 9 mm 5,8 - 6,8 mm

MXT154 10 mm 6,0 - 7,0 mm

MXT155 12 mm 6,6 - 7,8 mm

MXT146 15 mm 8,1 - 9,5 mm

MXT149 20 mm 8,5 - 10,1 mm

MXT129 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT137 7 mm 3,2 - 3,8 mm

MXT139 9 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT134 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT136 7 mm 3,3 - 3,9 mm

MXT132 5 mm 3,0 - 3,5 mm

MXT133 5 mm 3,1 - 3,6 mm

MXT135 7 mm 3,4 - 4,0 mm

MXT138 9 mm 3,6 - 4,2 mm

MXT130 3 mm 2,6 - 3,0 mm

MXT131 5 mm 3,1 - 3,6 mm

TEMPORAL                                                     Temporary

Mini Recto punta fi na
Straight Mini slim ti p

Mini Temporal Mini Clips Temporary 

Mini Reto 
Straight Mini

Mini Medio Curvo punta fi na 
Slightly curved Mini slim ti p

Mini Curvo punta fi na 
Mini curved slim ti p

Mini Medio Curvo 
Slightly curved Mini

Mini Curvo
Curved Mini

Standard Temporal 
Standard Clips Temporary

Recto 
Straight

Medio Curvo 
Slightly curved

Curvo
Curved

Tipo Codo
Sideward Bent

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening

Referencia long. de la punta Apertura Máxima
Code            Blade Length             Maximum opening



CONJUNTOS (SETS) ADCA                                                        ADCA Sets of Clips 

CONJUNTO 30 CLIPS                                                                        Tray 30 Clips

CONJUNTO 30 CLIPS    Tray 30 Clips

04 Mini Clips        21 Standard Permanente        02 Fenestrado Permanente        01 Mini Temporal            02 Standard Temporal
Permanent Standard Temporary StandardTemporary Mini ClipsPermanent Clips 

with fenestration
Mini Clips	                  

CONJUNTO 60 CLIPS    Tray 60 Clips

07 Mini Clips        42 Standard Permanente        04 Fenestrado Permanente        02 Mini Temporal            04 Standard Temporal

01 Clip Sobrefuerza
Permanent Standard Temporary StandardTemporary Mini ClipsPermanent Clips 

with fenestration
Mini Clips	                  

Booster Clip

CONJUNTO 90 CLIPS    Tray 90 Clips

13 Mini Clips        53 Standard Permanente        12 Fenestrado Permanente        04 Mini Temporal            06 Standard Temporal

02 Clip Sobrefuerza
Permanent Standard Temporary StandardTemporary Mini ClipsPermanent Clips 

with fenestration
Mini Clips	                  

Booster Clip

MXT01  
5 mm  5 mm  7 mm  7 mm  7 mm  

7 mm  7 mm  7 mm  

7 mm  

5 mm  

7 mm  

9 mm  9 mm  

9 mm  9 mm  

9 mm  9 mm  

9 mm  9 mm  

11 mm  11 mm  15 mm  

10 mm  

5 mm  

7 mm  

9 mm  

9 mm  

9 mm  

MXT22  

MXT32  

MXT40  

MXT49

MXT107

MXT12  

MXT24  

MXT34  

MXT42 

MXT50

MXT118

MXT13

MXT30

MXT42

MXT52

MXT135

MXT14  

MXT30  

MXT40  

MXT44  

MXT70

MXT143

MXT20  

MXT30  

MXT40  

MXT48

MXT72
15 mm

MXT144

La configuración de los Clips ADCA en los conjuntos puede 
ser 100% customizada. ADCA sugiere el montaje basica de 
tres conjuntos de clips:

The sets tray configuration of ADCA clips is a 100% customized 
according to the customer´s needs. ADCA suggests the assembly 
of 3 basic clips trays:

1 conjunto • 1 tray

2 conjuntos • 2 trays

3 conjuntos • 3 trays

7 mm  
MXT36

• Practicidad y seguridad en el Quirófano.
• Mejor visualización e identificación para la 
elección del implante. 
• Flexibilidad en el montaje de los conjuntos. 
- 1 conjunto (30 clips)
- 2 conjuntos (60 clips)
- 3 conjuntos (90 clips)

• Practicality and Safety at Surgical Room.
• Best viewing and identification to chose the 
implant. 
• Total flexibility in assembling the sets
- 1 Tray (30 clips)
- 2 Trays (60 clips)
- 3 Trays (90 clips) 



CONJUNTO  60 CLIPS                                                                        Tray 60 Clips

CONJUNTO  90 CLIPS                                                                       Tray 90 Clips

7 mm  

7 mm  7 mm  

7 mm  

7 mm  

7 mm  

9 mm  

7 mm  

7 mm  

7 mm  

9 mm  9 mm  9 mm  9 mm  

9 mm  9 mm  9 mm  

9 mm  

9 mm  

9 mm  

9 mm  

5 mm  

5 mm  

MXT39

MXT22  

MXT42

MXT44

11 mm

15 mm

9 mm

MXT40

MXT09  

MXT30 

MXT34

MXT50

MXT70

MXT40

MXT30

MXT30

MXT42

MXT48

MXT40

MXT05

MXT20  

MXT30  

MXT42

MXT40

MXT12  

MXT30  

MXT32

MXT40

MXT49

MXT125MXT107

MXT143 MXT143

MXT00  
3 mm  

7 mm  
MXT13  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT34

9 mm  
MXT42

MXT50
11 mm

15 mm
MXT70

7 mm  
MXT136

5 mm  
MXT01  

7 mm  
MXT14  

5 mm  
MXT24  

MXT48
9 mm  

7 mm  
MXT140

5 mm  
MXT08

5 mm  
MXT20

7 mm  
MXT36

11 mm
MXT52

15 mm
MXT72

7 mm  
MXT12  

7 mm  
MXT32

7 mm  
MXT38

9 mm  
MXT49

11 mm
MXT54

15 mm
MXT74

5 mm  
MXT22  

9 mm  

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT44

13 mm  
MXT60

9 mm  
MXT101

7 mm  
MXT135

9 mm  
MXT144

MXT00  
3 mm  5 mm  

5 mm  

MXT01  
5 mm  3 mm  
MXT01  

7 mm  
MXT12  

7 mm  
MXT12  

7 mm  
MXT12  
5 mm  
MXT08

5 mm  
MXT08

7 mm  
MXT13  

7 mm  
MXT13  

7 mm  
MXT14  

5 mm  
MXT20

5 mm  
MXT20

5 mm  
MXT20

5 mm  
MXT22  

5 mm  
MXT22  

5 mm  
MXT24  

5 mm  
MXT24  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT30  

7 mm  
MXT32

7 mm  
MXT32

7 mm  
MXT32

7 mm  

7 mm  

MXT34
7 mm  
MXT34

7 mm  
MXT38

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT40

9 mm  
MXT42

9 mm  
MXT42

9 mm  
MXT42

9 mm  
MXT42

9 mm  
MXT44

9 mm  
MXT44

MXT48
9 mm  

MXT48
9 mm  9 mm  

MXT49
9 mm  
MXT49 MXT50

11 mm

MXT50
11 mm 11 mm

MXT52
11 mm
MXT54

13 mm  
MXT60

13 mm  
MXT62

MXT64
13 mm

MXT80

15 mm

20 mm

MXT70
15 mm
MXT70

15 mm
MXT72

15 mm
MXT74

6 mm
MXT100

9 mm  
MXT101

6 mm  
MXT106

9 mm  
MXT107

9 mm  
MXT107

7 mm  7 mm  10 mm  
MXT121 MXT125 MXT126

7 mm  
MXT113

7 mm  
MXT117

10 mm  
MXT118

10 mm  
MXT118

10 mm  
MXT118

7 mm  
MXT135

7 mm  
MXT135

7 mm  
MXT136

7 mm  
MXT136

7 mm  
MXT140

9 mm  
MXT143

9 mm  
MXT143

9 mm  
MXT143

9 mm  
MXT144

9 mm  
MXT144

MXT128
3 mm

MXT128
3 mm

MXT128
3 mm

7 mm  
MXT36

7 mm  
MXT36



EI respeto por vida hace de ADCA una empresa comprometida 
con una Política de Gestión de Riesgos, de acuedo con los 
requisitos de la RDC 665:2022. Esto incluye orientación, 
capacitación y la mejora en todos sus procesos y productos. 
Para el implante seguro de un Clip para Aneurisma ADCA es 
imprescindible la utilización adecuada de los APLICADORES. 

Por eso, ADCA recomienda:
1. Utilizar APLICADORES específicos para los Clips ADCA

2. El manejo de los Aplicadores apenas por neurocirujanos, 
instrumentadores o personal debidamente capacitado.

3. Limpieza y esterilización de los Aplicadores por métodos 
eficientes y de forma a no comprometer sus ajustes. 
	 a. Los Aplicadores son instrumentos de mucha 
                fragilidad y precisión. 
	 b. No deben ser sometidos a peso, caídas o torsiones. 

4. Mantenimiento y asistencia técnica en el debido plazo: 
	 a. Periódicamente deben ser hechas revisiones para 
                verificación de las buenas condiciones de los 
                Aplicadores – principalmente antes de cada cirugía;
	 b. Siempre que sean encontradas averías en los 
                Aplicadores, debe ser providenciado su reemplazo.

5. Verificar el tipo (tamaño) acequado antes del uso:
	 a. Para MINI Clips → Aplicador tipo MINI
	 b. Para Clips STANDARD/FENESTRADO→ 
	 Aplicador tipo STANDARD

STANDARD

Great respect for the life makes ADCA a company committed 
with a policy of risk management, in accordance with 
requirements of 665:2022 DRC. This includes orientation, 
training and improvement in all its processes and products. For 
the safe implant of an ADCA ‘s Aneurysm Clip it is imperative 
the use of the proper CLIP APPLICATORS.

Therefore, ADCA recommends:
1. The use of specific APPLICATORS for ADCA Clips.

2. The handling of applicators must be made only by 	
neurosurgeons, instrumentation nurses or trained staff.

3. Cleaning and sterilization of the applicators through efficient 
methods, so that its settings are duly preserved.
	 a. The applicators are very precision and fragile 		
	 instruments.
	 b. Should not be subjected to weight, falls or twists.

4. Must be submitted to proper maintenance and technical 
assistance at due time:
	 a. Periodic revisions should be made to check the 		
good condition of applicators - especially before  
	 each surgery; 
	 b. Whenever any damageis found in the applicators 	
	 they must be replaced.  

5. To check the right type (size) before the use:
	 a. For MINI Clips → Applicator type MINI
	 b. For STANDARD/FENESTRATED clips→ 		
	 Applicator type STANDARD

APLICADORES                                               CLIP APPLIERS

MINI 



APLICADOR CONVENCIONAL (RECTO O BAYONETA) Conventional Applicator (Straight or Bayonet)

APLICADORES VARIOS ÁNGULOS Y ARTICULADOS Applicators Various Angles and Articulated

APLICADORES INADECUADOS Y/O NO AJUSTADOS PUEDEN DAÑAR LOS CLIPS, COLOCANDO LA VIDA DEL PACIENTE EN RIESGO.
UNSUITABLE APPLICATORS AND / OR DEREGULATED ONES MAY DAMAGE THE CLIPS, PLACING PATIENTS´ LIVES AT RISK.

Obs: Angulación máxima del asta: 45º 
Angulación máxima de las castañas: 90º
Remarks: Maximum stem angle: 45 – maximum adjustable 
jaw parts angle: 90

COLOCACIÓN DE LOS CLIPS EN EL APLICADOR     Placing Clips in the APPLICATOR

Paso 4 - Cerrar el Aplicador con cuidado y trabarlo, 
observando se va a permanecer con los hombros del clip 
emparejados con las puntas del aplicador.
Step 4 - Close the applicator carefully and lock it, observing if it remains 
in the position as already shown in Step 3.

Paso 3 - Posicionar los “hombros” del Clip emparejados con las 
puntas del Aplicador.
Step 3 - Position the Clip “shoulders” paired with applicator tips.

Paso 2 - Colocar el Clip ADCA perpendicularmente al 
Aplicador abierto.
Step 2 - Place the Clip ADCA uprightly with Applicator opened.

Paso 1 - Segurar el Aplicador en la parte de los agujeros o 
brazos.
Step 1 - Hold the applicator in the holes or arms.

Paso 2 - Colocar el Clip ADCA con el Aplicador abierto y sin 
angulación en el asta o en las “castañas”.
Step 2 - Place ADCA Clip with the APPLICATOR opened and no angle on the 	
stem or adjustable jaw parts

ASTAS 
Stem

Paso 1 - Segurar el Aplicador en la parte de los agujeros                
o brazos.
Step 1 - Hold the applicator in the holes or arms.

Paso 4 - Cerrar el Aplicador y trabarlo. 
Apenas después de trabado, girar el asta 
o el Clip en las “castañas”.
Close and lock the applicator. Only 			 
after locked spin rod or the clip in the adjustable jaw parts.

CASTAÑAS
Adjustable jaw parts

Paso 3 - Posicionar los “hombros” del Clip emparejados con 
las puntas del Aplicador o bien ajustados en las “castañas”.
Step 3 - Position the Clip “shoulders” paired with applicator tips or well 
adjustable to the adjustable jaw parts .



DISTRIBUIDOR ADCA

ADCA - Indústria e Comércio de Material Cirúrgico Ltda
Rua Radialista José Farrapo, 311 – Céu Azul

Cep: 31.580-290 - Belo Horizonte - MG
Tel.: (31) 3496.1855 

comercial@adca.ind.br
sac@adca.ind.br
www.adca.ind.br

IMPLANTES CON SEGURIDAD


